Presentazione - BNA FX

Informazioni Generali

IBNA FX & il modello tecnologicamente piti avanzato della produzione ITALDES, con una velocita di contazione di
circa 700 banconote al minuto e un vano Pre-Deposito di controllo di 200 banconote, ideale per chi deve gestire alti
volumi di contante o desidera sessioni di deposito rapide e concentrate. Le banconote vengono depositate in un
sacco di sicurezza monouso eliminando cosi ogni problema di manutenzione dei tradizionali cassetti. La cassaforte
CENBS-LIKE larende adatta a chi ha particolari esigenze di sicurezza fisica. La gestione delle "SafeBag", la Voice
Guide e i Video Tutorial ne completano la flessibilita di utilizzo. La funzionalita "MultiCustomer" € attivabile a

richiesta.

Dati Tecnici

Capacita Banconote: fino a 4000 pezzi Inserimento Banconote: Multipla Numero Accettatori: 1 Sfogliatore
Custodia Banconote: Sacco monouso termo sigillato Dimensioni Max cm: 143-49-74 (h, |, p) Tipologia Cassaforte:
CENBS-LIKE Stampante: Carta 57 mm

Caratteristiche principali

Velocita di contazione fino a 700 banconote/minuto.Vano Pre-Deposito per ripensamento e controllo. Video
Tutorial e Guida Vocale disponibili durante I'utilizzo. Connettivita LAN di serie. Connettivita con SIM e modem

esterno su richiesta.






